
AB28

BLP 10 kW

BLP 14 kW

BLP 15 kW R

BLP 26 kW

BLP 33 kW

BLP 53 kW

BLP 73 kW

BLP 26 kW DV

BLP 33 kW DV

BLP 53 kW DV

BLP 73 kW DV

BLP 33 kW E

BLP 53 kW E

BLP 73 kW E

BLP 103 kW E



MODEL 10 kW 14 kW 15 kW R 26 kW 33 kW 53 kW 73 kW 

230 V

220-240 V
50 Hz

0,23 A
53 W

220-240 V
50 Hz

0,23 A
53 W

220-240 V
50 Hz

0,23 A
53 W

220-240 V
50 Hz

0,26 A
60 W

220-240 V
50 Hz

0,26 A
60 W

220-240 V
50 Hz

0,48 A
110 W

220-240 V
50 Hz

0,95 A
218 W

  
MAX

10,5 kW

9.030 kCal
36.000 BTU/h

16 kW

13.760 kCal
55.000 BTU/h

16 kW

13.760 kCal
55.000 BTU/h

33 kW

28.380 kCal
113.000 BTU/h

33 kW

28.380 kCal
113.000 BTU/h

53 kW

45.580 kCal
182.000 BTU/h

73 kW

62.780 kCal
251.000 BTU/h

MIN

10 kW

8.600 kCal
34.000 BTU/h

16 kW

13.760 kCal
55.000 BTU/h

36 kW

30.960 kCal
123.000 BTU/h

49 kW

42.140 kCal
168.000 BTU/h

0,764 kg/h 1,16 kg/h 1,16 kg/h 2,4 kg/h 2,4 kg/h 3,78 kg/h 5,02 kg/h

 

300 m³/h 300 m³/h 300 m³/h 1.000 m³/h 1.000 m³/h 1.450 m³/h 2.300 m³/h

300 mbar 700 mbar 1.500 mbar 750÷1.500 mbar

30 kPa 70 kPa 150 kPa 75÷150 kPa

L
P
G

I
3
B/P

T 1,5 m: <70K
IP 44

 

  
DATE TEHNICE



MODEL 26 kW DV 33 kW DV 53 kW DV 73 kW DV

240 V

220-240 V
50 Hz

0,54 A
124 W

220-240 V
50 Hz

0,54 A
124 W

220-240 V
50 Hz

0,56 A
128 W

220-240 V
50 Hz

0,98 A
225 W

110 V

110 V
50 Hz

0,71 A
81 W

110 V
50 Hz

0,71 A
81 W

110 V
50 Hz

0,90 A
103 W

110 V
50 Hz

1,64 A
188 W

  
MAX

33 kW

28.380 kCal
113.000 BTU/h

33 kW

28.380 kCal
113.000 BTU/h

53 kW

45.580 kCal
182.000 BTU/h

73 kW

62.780 kCal
251.000 BTU/h

MIN

16 kW

13.760 kCal
55.000 BTU/h

36 kW

30.960 kCal
123.000 BTU/h

49 kW

42.140 kCal
168.000 BTU/h

2,4 kg/h 2,4 kg/h 3,78 kg/h 5,02 kg/h

 

1.000 m³/h 1.000 m³/h 1.450 m³/h 2.300 m³/h

1.500 mbar 750÷1.500 mbar

150 kPa 75÷150 kPa

L
P
G

I
3
B/P

T 1,5 m: <70K
IP 44

 

  
DATE TEHNICE



MODEL 33 kW E 53 kW E 73 kW E 103 kW E

230 V

220-240 V
50 Hz

0,32 A
74 W

220-240 V
50 Hz

0,55 A
126 W

220-240 V
50 Hz

0,98 A
225 W

220-240 V
50 Hz

0,98 A
225 W

  
MAX

33 kW

28.380 kCal
113.000 BTU/h

53 kW

45.580 kCal
182.000 BTU/h

73 kW

62.780 kCal
251.000 BTU/h

103 kW

88.580 kCal
354.000 BTU/h

MIN

16 kW

13.760 kCal
55.000 BTU/h

36 kW

30.960 kCal
123.000 BTU/h

49 kW

42.140 kCal
168.000 BTU/h

57 kW

49.020 kCal
196.000 BTU/h

2,4 kg/h 3,78 kg/h 5,02 kg/h 6,66 kg/h

 

1.000 m³/h 1.450 m³/h 2.300 m³/h 3.260 m³/h

750÷1.500 mbar 750÷2000 mbar

75÷150 kPa 75÷200 kPa

L
P
G

I
3
B/P

T 1,5 m: <70K
IP 44

 

DATE TEHNICE
  



 

Fig. 1

Fig. 3

Fig. 2

Fig. 4

Fig. 5 Fig. 6

Fig. 7 Fig. 8

IMAGINI



 

240

240

110

240 110

Fig. 9

Fig. 11

Fig. 10

Fig. 12

Fig. 13 Fig. 14

Fig. 15 Fig. 16

IMAGINI



 

~20÷30 s

15 s

Fig. 17 Fig. 18

Fig. 21 Fig. 22

Fig. 19 Fig. 20

IMAGINI



IMAGINI
 

Fig. 23

Fig. 25

Fig. 24

Fig. 26

Fig. 27 Fig. 28

Fig. 29 Fig. 30
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1. DESCRIERE
Acest generator este un aparat portabil 
pentru înc lzirea aerului; acesta 
func ioneaz  cu gaz lichid i are ca i 
caracteristic  folosirea în totalitatea a 
combustibilului datorit  schimbului termic 
prin amestecarea direct  a aerului aspirat 
i a produselor combustiei. Este dotat cu 

un mâner pentru transport. Aparatul este 
realizat conform Normei EN 1596.

2. AVERTIZ RI

IMPORTANT: Nu folosi i aparatul 
pentru înc lzirea locuin elor; pentru 
folosirea în spa ii publice consulta i 
regulamentele na ionale.

IMPORTANT: Acest aparat nu este 
adecvat pentru a Þ  folosit de c tre 
persoane (inclusiv copii) cu capacit i 
Þ zice, senzoriale sau mentale reduse 
sau inexperte, cu excep ia cazului în 

care sunt supravegheate de c tre o 
persoan  r spunz toare de siguran a 
lor. Supraveghea i copiii pentru a v  
asigura c  nu se joac  cu aparatul. 

ine i animalele la distan a de 
siguran  fa  de aparat.

IMPORTANT: Folosirea 
neadecvat  a acestui generator poate 
provoca r ni grave i poate pune 
în pericol via a persoanelor; poate 
provoca leziuni, arsuri, explozii, 
electrocutare sau otr vire. Primele 
simptome ale intoxica iei cu monoxid 
de carbon sunt asem n toare cu cele 
ale gripei: dureri de cap, ame eli i/
sau grea . Aceste simptome pot Þ  
provocate de func ionarea defectuoas  
a aparatului. ÎN CAZUL ÎN CARE SE 
PREZINT  ACESTE SIMPTOME IE I I 
IMEDIAT LA AER i apela i serviciul 
de asisten  tehnic  pentru repara ia 
aparatului.

IMPORTANT: CITI I CU ATEN IE ACEST MANUAL ÎNAINTE DE 
A ANSAMBLA, DE A PUNE ÎN FUNC IUNE SAU DE A EFECTUA 

OPERA II DE ÎNTRE INERE ÎN CEEA CE PRIVE TE ACEST 
APARAT. FOLOSIREA GRE IT  A APARATULUI POATE DUCE LA 
R NIRI GRAVE. P STRA I ACEST MANUAL CA I MATERIAL DE 

REFERIN .

SUMAR
1... DESCRIERE
2... AVERTIZ RI
3... TIPUL COMBUSTIBILULUI
4... CONECTAREA I ÎNLOCUIREA BUTELIEI DE GAZ
5... CONECTAREA LA RE EAUA ELECTRIC
6... PORNIREA APARATULUI - MODELELE MANUALE (... kW / ... kW R / ... kW DV)
7... PORNIREA APARATULUI - MODELELE ELECTRONICE (... kW E)
8... REGLAREA PUTERII TERMICE
9... OPRIREA APARATULUI - MODELELE MANUALE (... kW / ... kW R / ... kW DV)

10... OPRIREA APARATULUI - MODELELE ELECTRONICE (... kW E)
11... CUR ARE I ÎNTRE INERE
12... CONECTAREA TERMOSTATULUI AMBIENTAL (... kW E)
13... DEFECTE DE FUNC IONARE, CAUZE I SOLU II
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IMPORTANT: Toate opera iile 
de cur are, între inere i repara ie, 
care prev d accesul la componente 
periculoase (precum înlocuirea 
cablului de alimentare deteriorat) 
trebuie s  Þ e efectuate de c tre 
produc tor, serviciul de asisten  
tehnic  sau o persoan  caliÞ cat  în 
acest sens, cu scopul de a preveni 
orice riscuri, chiar dac  este prev zut  
întreruperea aliment rii cu energie 
electric .

2.1.Respecta i ordonan ele locale i 
normele în vigoare cu scopul de a utiliza 
aparatul în mod corect i de a economisi 
combustibil.

2.2.Pentru a func iona în mod corect 
aparatul are nevoie de schimb de aer 
adecvat. De aceea, acesta trebuie 
folosit în locuri deschise sau în înc peri 
în care este asigurat schimbul de aer 
continuu. Pentru a stabili cantitatea de 
aer necesar , volumul camerei trebuie 
calculat în func ie de puterea termic  
conform formulei 1 m³ la Þ ecare 100 
W de putere. În nici un caz, volumul 
camerei nu trebuie s  Þ e mai mic de 100 
m³. O bun  aerisire este garantat  de o 
deschiz tur  calculat  pe baza formulei: 
25 cm² pe kW de putere termic  de cel 
pu in 250 cm², împ r it în mod egal între 
partea superioar  i cea inferioar  a 
camerei. În ceea ce prive te instalarea, 
sunt valabile normele în vigoare, inclusiv 
normele tehnice i dispozi iile în materie 
de protec ie împotriva accidentelor i de 
prevenire a incendiilor.

2.3.Aparatul trebuie folosit în mod 
exclusiv ca i generator de aer cald (mod 
înc lzire) sau ventilator (mod ventilare în 
cazul modelelor care sunt prev zute cu 
aceast  func ie). Respecta i cu stricte e 
aceste instruc iuni.

2.4.Produc torul nu î i asum  
responsabilitatea pentru daune aduse 

lucrurilor i/sau persoanelor, datorate 
folosirii neadecvate a aparatului.

2.5.Alimenta i aparatul numai cu 
combustibil de tipul indicat i cu curent cu 
tensiunea i frecven a indicate pe pl cu a 
aplicat  pe acesta.

2.6.Conecta i aparatul numai la re ele 
electrice dotate cu întrerup tor diferen ial 
i cu sistem de împ mântare.
2.7.Folosi i numai prelungitoare 

cu sec iunea adecvat  i cu Þ r de 
împ mântare.

2.8.Aparatul trebuie a ezat pe o 
suprafa  orizontal , stabil  i ignifug  
pentru a evita riscul de incendii.              

2.9.Este strict interzis  folosirea 
aparatului în subsoluri.

2.10.Este interzis  folosirea aparatului 
în locuri în care pot Þ  prezente substan e 
explozive, gaz, combustibil, solven i, 
vopsele.

2.11.În cazul în care aparatul este 
folosit în apropierea prelatelor, perdelelor 
sau a materialelor asem n toare, este 
recomandat  protec ia ulterioar  a 
acestora cu materiale de tip ignifug. 
P stra i distan a de siguran , care în nici 
un caz nu trebuie s  Þ e mai mic  de 2,5 
m, fa  de materiale inß amabile (textile, 
hârtie, lemn etc.) sau sensibile la c ldur  
(inclusiv cablul de alimentare). 

2.12.A eza i butelia de gaz într-un 
loc protejat, în spatele aparatului (Fig. 
1). Aparatul nu trebuie s  Þ e niciodat  
îndreptat spre butelia de gaz (Fig. 2). 

2.13.Este strict interzis  blocarea 
par ial  sau total  a prizei de aer (partea 
posterioar ) i/sau gura de ie ire a aerului 
(partea anterioar ) (Fig. 3). Nu folosi i nici 
un fel de dispozitiv pentru canalizarea 
aerului de la/spre generator. Asigura i-v  
s  nu Þ e blocate oriÞ ciile pentru aspira ia 
aerului aß ate pe fundul bazei (în cazul 
modelelor care sunt prev zute cu acest 
sistem).
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2.14.În cazul în care aparatul nu 
porne te sau porne te în mod neadecvat, 
consulta i sec iunea (Cap.        “13. 

DEFECTE DE FUNC IONARE, CAUZE 

I SOLU II”).
2.15.Când este în func iune, aparatul 

nu trebuie mutat, manevrat sau supus 
unor opera ii de între inere.

2.16.Furtunul ß exibil pentru gaz nu 
trebuie s  Þ e supus riscului de a Þ  
deteriorat (strivit, îndoit, r sucit, întins).

2.17.Dac  sim i i miros de gaz, opri i 
imediat aparatul, închide i robinetul 
buteliei de gaz, scoate i techerul din 
priz  i contacta i serviciul de asisten  
tehnic .

2.18.În cazul în care furtunul de gaz 
trebuie înlocuit, folosi i numai furtune 
de tip ß exibil potrivite presiunii la care 
va Þ  supus i respectând regulamentele 
na ionale. Furtunul de gaz trebuie s  aib  
o lungime de 1,5 m.

2.19.Atunci când aparatul este controlat 
prin intermediul unui termostat ambiental 
(articol op ional), aparatul porne te în 
mod automat când temperatura scade 
sub limita setat .

2.20.Atunci când nu folosi i aparatul, 
deconecta i-l de la priza de curent, 
închide i robinetul de alimentare cu gaz, 
deconecta i furtunul de gaz i acoperi i 
gura de intrare a gazului în aparat.

2.21.Modul corect de func ionare al 
generatorului trebuie veriÞ cat cel pu in o 
dat  pe an de c tre un centru de asisten  
tehnic .

3. TIPUL COMBUSTIBILULUI
A se folosi numai gaz de categoria I

3
B/P.

4. CONECTAREA I 
ÎNLOCUIREA BUTELIEI DE GAZ
Butelia de gaz trebuie înlocuit  la loc 
deschis, departe de surse de c ldur , în 

locuri în care nu exist  riscul de producere 
al ß c rilor.
În vederea conect rii buteliei de gaz 
la aparat, trebuie folosite urm toarele 
accesorii:                    
•Furtun ß exibil pentru gaz licheÞ at.
•Regulator de presiune pentru gaz 
licheÞ at dotat cu valv  de siguran .  
VERIFICA I INTEGRITATEA TUBULUI 
DE GAZ DE ALIMENTARE. ÎN CAZUL 
ÎN CARE ACESTA TREBUIE ÎNLOCUIT, 
FOLOSI I NUMAI FURTUNE 
FLEXIBILE, CONFORME PRESIUNII DE 
UTILIZARE, RESPECTÂND NORMELE 
ÎN VIGOARE.

Pentru a conecta aparatul la butelia de 
gaz:
ATEN IE:   TOATE FILETURILE SUNT 
INVERSE, ADIC  TREBUIE STRÂNSE 
ÎN SENS ANTIORAR.

4.1.În uruba i furtunul de gaz pe 
racordul aparatului (Fig. 4).

4.2.Monta i regulatorul de presiune 
pe butelia de gaz.    Asigura i-v  ca 
regulatorul s  Þ e prev zut cu garnitur  
(dac  este prev zut  pentru tipul de 
racord) (Fig. 5). 

4.3.Conecta i furtunul de gaz la 
regulatorul de presiune (Fig. 6).

4.4.Deschide i robinetul buteliei de gaz 
(Fig. 7).

4.5.Ap sa i butonul pentru deblocarea 
regulatorului (Fig. 8). VeriÞ ca i ca 
racordurile s  Þ e etan e cu ajutorul 
apei cu s pun: apari ia bulelor de aer 
indic  existen a unor pierderi de gaz 
(Fig. 9). Este posibil  racordarea mai 
multor butelii pentru a avea autonomie 
mai mare. Se recomand  folosirea 
buteliilor de 30 kg, în cazul aparatelor 
cu puterea termic  de pân  la 33 
kW, peste puterea de 33 kW folosi i 
butelii cu capacitatea mai mare. Este 
recomandat  folosirea buteliilor cu 
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capacitate adecvat  pentru a evita 
probleme datorate lipsei gaziÞ c rii 
combustibilului. Presiunea adecvat  
de func ionare (vezi pl cu a aplicat  pe 
aparat) se ob ine cu ajutorul regulatorului 
din dotare sau unul echivalent.

5. CONECTAREA LA 
RE EAUA ELECTRIC
VERIFICA I CONECTAREA CORECT  
LA INSTALA IA DE ÎMP MÂNTARE.      
Înainte de a conecta aparatul la re eaua 
electric , asigura i-v  ca tensiunea i 
frecven a de alimentare s  Þ e corecte 
(vezi pl cu a aplicat  pe aparat). 
Conectarea la re eaua electric  (Fig. 
10), trebuie f cut  conform normelor în 
vigoare.

6. PORNIREA APARATULUI - 
MODELELE MANUALE (... kW / ... 
kW R / ... kW DV)
IMPORTANT: În ceea ce privesc 
modelele ... kW DV, controla i pozi ia 
întrerup torului pentru schimbarea 
tensiunii (220-240V / 110-120V) (Fig. 11). 
Dac  tensiunea setat  nu corespunde 
cu cea a re elei, este necesar  
modiÞ carea tensiunii. Desface i 
uruburile de Þ xare ale capacului (Fig. 

12), schimba i pozi ia întrerup torului 
în dreptul tensiunii furnizate (Fig. 13) 

i monta i la loc capacul (Fig. 14).

 6.1. MODALITATE ÎNC LZIRE:
6.1.1.Duce i întrerup torul “O/I” în 

pozi ie “I” (Fig. 15).
6.1.2.Ap sa i butonul de gaz pân  la 

cap t i ine i ap sat (Fig. 16). 
6.1.3.Ap sa i în mod repetat 

aprinz torul piezoelectric (Fig. 17), inând 
ap sat butonul de gaz (Fig. 16).

6.1.4.Dup  aprinderea ß c rii, ine i 
ap sat butonul de gaz timp de aprox. 15 
sec. (Fig. 18).

6.1.5.Elibera i butonul de gaz (Fig. 19).
În cazul întreruperii energiei electrice sau 
în cazul lipsei aliment rii cu gaz, aparatul 
se opre te în mod automat. Pornirea 
aparatului nu este automat  ci trebuie 
efectuat  manual repetând procedura de 
aprindere. 
Dac  aparatul nu porne te, consulta i 
sec iunea (Cap. “13. DEFECTE DE 

FUNC IONARE, CAUZE I SOLU II”).

 6.2. MODALITATE VENTILARE:
Aparatul poate Þ  folosit i ca i ventilator.                
Conecta i aparatul la re eaua de 
alimentare cu energie electric  (Fig. 10) 
i duce i întrerup torul “O/I” în pozi ie “I” 

(Fig. 15).
N.B.: Cânt aparatul este în func iune 
în modalitate înc lzire, înainte de 
a trece la modalitatea ventilare, 
efectua i opera iile corecte de oprire a 
modelelor manuale [Cap. “9. OPRIREA 
APARATULUI - MODELELE MANUALE 
(... kW / ... kW R / ... kW DV)”].

7. PORNIREA APARATULUI 
- MODELELE ELECTRONICE (... 
kW E)

7.1.Duce i întrerup torul “O/I” în pozi ie 
“I” (Fig. 15).

7.2.Ap sa i butonul “RESET” (Fig. 20).
Aparatul începe procesul de analiz , iar 
dup  aprox. 20÷30 s ß ac ra se aprinde 
(vezi schema de func ionare Fig. 21).
În cazul întreruperii energiei electrice sau 
în cazul lipsei aliment rii cu gaz, aparatul 
se opre te în mod automat. Pornirea 
aparatului nu este automat  ci trebuie 
efectuat  manual repetând ap sând 
butonul “RESET” (Fig. 20). 
Dac  aparatul nu porne te, consulta i 
sec iunea (Cap. “13. DEFECTE DE 

FUNC IONARE, CAUZE I SOLU II”).
ATEN IE:   În cazul în care aparatul 
se opre te datorit  interven iei 
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termostatului ambiental (articol 
op ional), pornirea aparatului are loc 
în mod automat în momentul în care 
temperatura scade sub limita setat .

8. REGLAREA PUTERII 
TERMICE
În func ie de tipul de aparat, poate Þ  reglat  
puterea termic . Puterea termic  poate Þ  
reglat  ac ionând butonul aß at la baza 
aparatului (Fig. 22) sau pe regulatorul de 
presiune montat pe butelia de gaz (Fig. 
23), în func ie de model.

9. OPRIREA APARATULUI - 
MODELELE MANUALE (... kW / ... 
kW R / ... kW DV)

9.1.Închide i robinetul buteliei de gaz 
(Fig. 24).

9.2.L sa i ventilatorul în func iune 
timp de aprox. 60 s, pentru a evita 
supraînc lzirea componentelor interne 
(r cirea intern  a aparatului).

9.3.Duce i întrerup torul “O/I” în pozi ie 
“O” (Fig. 25).

9.4.Deconecta i aparatul de la re eaua 
electric  (Fig. 26).

9.5.Deconecta i furtunul de alimentare 
cu gaz (Fig. 27).

10. OPRIREA APARATULUI 
- MODELELE ELECTRONICE (... 
kW E)

10.1.Duce i întrerup torul “O/I” în 
pozi ie “O” (Fig. 25). Flac ra se stinge, 
iar aparatul execut  faza post-ventilare. 
A tepta i încheierea ciclului pentru 
a evita deteriorarea componentelor 
interne, datorat  supraînc lzirii (faza este 
automat  i poate dura de la 50 s÷5 min 
în func ie de temperatura intern /extern  
a aparatului).

10.2.Închide i robinetul buteliei de gaz 
(Fig. 24).

10.3.Deconecta i aparatul de la re eaua 
electric  (Fig. 26).

10.4.Deconecta i furtunul de alimentare 
cu gaz (Fig. 27).
N.B.: Nu deconecta i aparatul de la 
re eaua de alimentare cu energie 
electric , înainte de încheierea fazei 
de post-ventilare, pentru a evita 
deteriorarea componentelor din cauza 
supraînc lzirii.

11. CUR ARE I 
ÎNTRE INERE
Modul corect de func ionare a 
generatorului trebuie veriÞ cat cel pu in 
o dat  pe an de c tre un centru de 
asisten  tehnic . Dup  utilizare, înainte 
de depozitare, aparatul trebuie cur at.

11.1.Înainte de a începe orice fel 
de opera ie de între inere, îngrijire 
sau repara ie a aparatului, realiza i 
faza de oprire [Cap. “9. OPRIREA 

APARATULUI - MODELELE MANUALE 

(... kW / ... kW R / ... kW DV)” sau “10. 

OPRIREA APARATULUI - MODELELE 
ELECTRONICE (... kW E)”].

11.2.Opera iile de cur are privesc 
numai priza de aer (partea posterioar ) 
a aparatului.

11.3.Atunci când aparatul este pus din 
nou în func iune, controla i integritatea 
furtunului de gaz i a cablului de 
alimentare; dac  acestea sunt deteriorate 
apela i la serviciul de asisten  tehnic .

11.4.Nu efectua i interven ii 
neautorizate.

12. CONECTAREA 
TERMOSTATULUI AMBIENTAL 
(... kW E) (op ional)
Scoate i capacul aparatului i conecta i 
termostatul ambiental (op ional) (Fig. 30).
Vezi schema electric  (... kW E).
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13. DEFECTE DE FUNC IONARE, CAUZE I SOLU II

DEFECTE 
DE 
FUNC IO-
NARE 

kW
kW R 

kW DV

kW E PÕHJUSED LAHENDUS

Motorul nu 
porne te

X X Lipse te tensiunea 1°VeriÞ ca i instala ia de 
re ea
2°Serviciul de asisten  
tehnic

X X Cablul de alimentare 
este defect/deteriorat

Serviciul de asisten  
tehnic

X X Motor defect Serviciul de asisten  
tehnic

X Conectare neadecvat  a 
termostatului ambiental

Conecta i în mod corect 
termostatul

Flac ra nu 
se aprinde

X X Butelia de gaz este 
goal

Înlocui i butelia de gaz (Cap. 
4)

X X Valva de siguran  
a regulatorului este 
blocat

1°Ap sa i butonul pentru 
deblocare aß at pe regulator 
(Fig. 13)
2°Serviciul de asisten  
tehnic

X X Robinetul buteliei de gaz 
este închis

Deschide i robinetul buteliei 
de gaz (Fig. 12)

X X Circuitul de aprindere 
este defect

Serviciul de asisten  
tehnic

X Împ mântare ineÞ cient VeriÞ ca i împ mântarea 
re elei dumneavoast

Flac ra nu 
r mâne 
aprins     

X Butonul de gaz nu este 
inut ap sat suÞ cient de 
mult timp

Ap sa i butonul de gaz 
pentru mai mult timp (Cap. 
6.1.4.)

X X Aparat defect Serviciul de asisten  
tehnic

Flac ra 
se stinge 
în timpul 
func ion rii

X X Alimentarea cu gaz este 
insuÞ cient

1°Înlocui i butelia de gaz 
(Cap. 4)
2°Serviciul de asisten  
tehnic

X X Combustibilul nu este 
gaziÞ cat

Folosi i butelii cu capacitate 
adecvat  (Cap. 4)

X X Aparatul se 
supraînc lze te

1°Cur a i priza de aer 
(partea posterioar )
2°Serviciul de asisten  
tehnic

X X Aparat defect Serviciul de asisten  
tehnic



 
 

 M

M

IN

IN

EV

EV

TS

TC

VGPZ

IG

TS

TC

VGPZ

IG

  220-240 V  ~  50 Hz 

  220-240 V  ~  50 Hz 

10 kW - 14 kW
15 kW R

26 kW - 33 kW - 53 kW - 73 kW

INSTALATIA ELECTRICA



IN Întrerupator

M Motor  

EV Electrovalva

IG Sistem aprindere
 

PZ Dispozitiv piezoelectric

TC Termocupla
 

VG Ventil gaz  
 

   

TS  Termostat de siguranta

  

SC  Senzor de control

  

RL LED
 

 

RE Reset

TA Termostat ambient  

 

SL Transformator de tensiune

  



 
 

 

IG

SC

RL

RE

IN

TA

EV

M

M

EV

IN

SL

TS

TC

VGPZ

IG

  220-240 V  ~  50 Hz 

  110/240 V  ~  50 Hz 

26 kW DV - 33 kW DV - 53 kW DV - 73 kW DV 

33 kW E - 53 kW E - 73 kW E - 103 kW E 

INSTALATIA ELECTRICA



 

 

 

 
 

   

 

  

 

  

 
 

 

 

  

IN Întrerupator

M Motor

EV Electrovalva

IG Sistem aprindere

PZ Dispozitiv piezoelectric

TC Termocupla

VG Ventil gaz

TS Termostat de siguranta

SC Senzor de control

RL LED

RE Reset

TA Termostat ambient

SL Transformator de tensiune



 

 
  

GI

GI

GV

GV

EV

EV

GT

BR

BR

GN

GN

10 kW - 14 kW 

15 kW R 

INSTALATIA DE GAZ

GI Racord intrare gaz

GV Ventil gaz

EV Electrovalva

GT Robinet de gaz

GN Duza gaz

BR Arz tor



 

 
  

GI

GV

EV

BR

GN

BR

GN

GI

EV

EV

26 kW - 33 kW - 53 kW - 73 kW
26 kW DV - 33 kW DV - 53 kW DV - 73 kW DV

33 kW E - 53 kW E - 73 kW E - 103 kW E

INSTALATIA DE GAZ

GI Racord intrare gaz

GV Ventil gaz

EV Electrovalva

GT Robinet de gaz

GN Duza gaz

BR Arz tor



 

REGLAREA ELECTROZILOR 

  

A= 6 mm
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EC CONFORMITY DECLARATION
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ À LA CE

EU-ÜBEREINSTIMMUNGSERKLÄRUNG
CONFORMITEITSVERKLARINGVOOR DE EU

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
DECLARACION DE CONFORMIDAD CON LA CE

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
EU:N VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

EU OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
EU-SAMSVAR

DEKLARACJA ZGODNOCI Z ZALECENIAMI WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ
A B EH E O COOTBETCTB  TPE OBAH  CTAH APTOB EC

EC MEGFELEL SÉGI NYILATKOZAT
PROHLÁŠENÍ O DODRŽENÍ NA ÍZENÍ EC

EC ATITIKTIES DEKLARACIJA
EL VASTAVUSAVALDUS

EC ATBILST BAS DEKLAR CIJA
  

AT UYGUNLUK BEYANI
VYHLÁSENIE  ZHODY S ODPORÚ ANIAMI EURÓPSKEHO SPOLO ENSTVA

DECLARA IA DE CONFORMITATE CU RECOMAND RILE COMUNIT II EUROPENE
     

DEKLARACIJA USKLA ENOSTI S PREPORUKAMA EUROPSKE UNIJE
SPRI EVALO KAKOVOS

CE

MCS ITALY S.p.A. Via Tione, 12  - 37010 -  Pastrengo (VR) ITALY
Portable forced air heaters: - Appareils de chauffage individuels à air forcé: - Tragbare hochdruck-heissluftturbinen: - Mobiele 

ventilator-luchtverwarmer: - Generatore d’aria calda: - Calentadores móviles de aire forzado: - Portabel värmeß äkt med forcerat 
luftß öde: - Siirrettävä kuumailmapuhallin: - Flytbare luftcirkulations apparater: - Flyttbar varmekanon: - Przeno ne nagrzewnice 

powietrza pod ci nieniem: -  : - Hordozható h légfúvók: - P enosná topná t lesa na dm chan vzduch: - 
Kilnojami aukšto sl gio oro šildytuvai: - Kaasaskantav õhusoojendi: - P rvietojamie gaisa sild t ji ar piespiedu gaisa padevi: 
-     : - Priprava za vpihavanje toploga zraka: - Portatõf basinçli hava isiticilar: - 

Prenosný tlakový teplovzdušný ohrieva : - Înc lzitoare portabile de aer: -    : - Ure aj za 
upuh toploga zraka: - Priprava za vpihavanje toploga zraka: - : 

BLP 10 kW - BLP 14 kW - BLP 15 kW R - BLP 26 kW
BLP 33 kW - BLP 53 kW - BLP 73 kW 

BLP 26 kW DV - BLP 33 kW DV - BLP 53 kW DV - BLP 73 kW DV
BLP 33 kW E - BLP 53 kW E - BLP 73 kW E - BLP 103 kW E

It is declared that these models conform to: - Ces modèles ont été déclarés conformes à:
Hiermit wird bescheinigt, daß diese Modelle in Übereinstimmung: - Hierbij wordt verklaard dat deze modellen:

Si dichiara che questi generatori sono conformi: - Se declara por este medio que estos modelos:
Ovanstående modeller överensstämmer: - Näiden mallien todistetaan täten noudattavan:

Det attesteres herved, at anførte modeller er i overensstemmelse: - Det erklæres at disse modellene er i samsvar:
O wiadcza si , e niniejsze modele zgodne s  z zarz dzeniem: - Hac o   a ,   e a  o  

   : - Kijelentjük, hogy fenti modellek megfelelnek 
Prohlašujeme, že tyto modely odpovídají Na ízení pro stroje: - Vastab järgmistele el direktiividele ja standarditele:

Atbilst sekojošu es standartu un direkt vu pras b m: -             
: - bu modellerin: - Potvrdzujeme, že tieto modely sú zhodné s nariadením: - Declar  c  modelele sunt produse 

conform hot rârii: - ,      : - O ituje se da su spomenuti modeli 
sukladni sa uredbom: - Kendi sorumlulu u altõnda beyan eder: - :

2009/142/CE, 2004/108 EEC, 2006/95 EEC
EN 1596, EN 55014-1-2-2A/1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, 

EN 62233, EN 60335-1, EN 60335-2-102

Pastrengo, 09/06/2011 Raffaele Legnani (Managing Director)



 

 

  
                

   
                

   
              

          
            

      

  
               

   
               

       
                

               
                 

RO - SCOATEREA DEFINITIV  DIN UZ A PRODUSULUI

- Acest produs a fost proiectat i fabricat cu materiale i componente de înalt  calitate care pot Þ  reciclate i refolosite.              

- Când pe produs este aplicat simbolul unei pubele cu ro i, marcat  cu o cruce, înseamn  c  produsul respectiv este conform 

Directivei Europene 2002/96/CE.

- V  rug m s  v  informa i în ceea ce prive te colectarea separat  a produselor electrice i electronice.

- Respecta i normele locale în vigoare i nu depozita i produsele vechi împreun  cu de eurile menajere. Eliminarea corect

a produsului ajut  la eliminarea consecin elor negative pe care acesta le poate avea asupra mediului înconjur tor i a 

persoanelor.


