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BS 18 LTX Quick 5.2 Ah 
MAȘINĂ DE GĂURIT ȘI ÎNȘURUBAT 

 
• Mandrină Quick cu schimbare rapidă;     
• Funcţie impuls selectabilă; 

• Variator de turaţie electronic Variospeed  (V); 
• Precision Stop: cuplare cu întrerupător electric de precizie pentru extinderea 

duratei de viaţă a sculei; 
• Quick stop; 
• Arbore cu locaș hexagonal pentru bituri; 

• Guler de fixare Ø43 mm;  
• Lumină de lucru integrată; 

• Carcasa cutiei de viteze din aluminiu; 
• Schimbarea vitezei cu o mână; 
• Protecţie termică la suprasarcină; 

• Sistem de monitorizare multifuncţional pentru protejarea mașinii și a 
acumulatorului; 

• Tehnologie AIR COOLED pentru încărcare rapidă și durată mare de utilizare; 
• Acumulator robust cu indicator de încărcare. 

 

 Tip acumulatori: Li-ion, 18 V, 5,2 Ah 
 Moment rotaţie max. soft: 55 Nm 

 Moment impuls:  60 Nm 
 Moment rotaţie max. hard: 110 Nm 
 Cuplu reglabil: 1,5 - 24 Nm 

 Diametru de găurire în:   
 - Oţel: 13 mm 

 - Lemn:  65 mm 
 Turaţii la mers în gol: 0 - 500 / 0 - 1.700 /min 

 Deschidere mandrină: 1,5 - 13 mm 
 Greutate (cu acumulatori): 2 kg 

Dotare standard:   
Mandrină quick, adaptor quick pentru bituri, mâner lateral, 2 pachete acumulatori Li-
Power Extreme (18 V/5.2 Ah),  încărcător AIR COOLED ASC30,  valiză transport.          

 


