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modificarilor de ordin tehnic ulterioare sau a erorilor de editare.  

  

KGS 315 PLUS 
FIERASTRAU DE DEBITAT SI SANFRENAT 

 
 Dimensiuni L x l x h:  950 x 765 x 660 mm 
 Dimensiune masa:  1.070 / 505 x 365 mm 
 Lungime max. de taiere la 90°/45°:  320 mm/223 mm 
 Adancime max. de taiere la 90°/45°:  120 mm/76 mm 
 Sectiunea max. a semifabricatului   
 - Taiere dreapta 90°/90°: 320 x 120 mm 
 - Taiere dublu inclinata 45°/45°:  223 x 76 mm 
 Turatie: 3.100 - 4.100 rot/min 
 Tensiune alimentare:  230 V / 50 Hz 
 Viteza de taiere:  67 m/s 
 Disc de taiere:  Ø 315 x 30 mm 
 Rotire masa stanga/dreapta: 47 °/60 ° 
 Inclinarea discului stanga/dreapta: 46 °/46 ° 
 Putere motor:  2,2 kW 
 Masa:  26 kg 

Dotare standard 
Disc de taiere cu 84 de dinti din carburi metalice, doua extensii masa,  
rigle de ghidare, brida de fixare a semifabricatului, conector aspirator 
rumegus, conector 6.30316,  laser.  

 


