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Malaxoare electrice

M207A_M208B_ M210B 

Caracteristici:
Ÿ Malaxoare de vopsea/mortar dotate cu 

motoare puternice de 1250/1400 si 
1800W;

Ÿ Ideale pentru mixarea de vopsea, mortar, 
ipsos, materiale de umplere, tencuiala, 
amestecuri de bitum si adezivi pentru 
faianta;

Ÿ Palete standard cu diametrul de 120 mm 
si 590 mm lungime, prindere M14 
(modelele M207A_M208B);

Ÿ Doua palete standard duble cu diametrul 
de 120 mm si 590 mm lungime, prindere 
M14 (modelul M210B);

Ÿ Paletele de amestecare pot fi schimbate 
cu usurinta datorita prinderii standard 
M14;

Ÿ Periile colectoare (carbunii) se inlocuiesc 
rapid, printr-o simpla infiletare;

Ÿ Viteza reglabila in 6 nivele;
Ÿ Manere ergonomice;

Echipare standard:
• Palete de amestecare M14/ Ø 120 mm;
• Pereche de perii de carbune;
• 2 chei (M207A_M208B).

Malaxoare electrice BISONTE M207A M208B M210B

Voltaj 220V-240V

Tensiune 50Hz

Putere motor 1.250W 1.400W 1.800W

Numar palete 1 1 2

Trepte viteza 6

Turatii motor (viteza 1) 400-800rpm/min   250-500rpm/min 250-500rpm/min     

Turatii motor (viteza 2) - 400-800rpm/min  500-800rpm/min 

Diam. palete amestecare 120 mm

Lungime palete amestecare 590 mm

Volum de amestecare 45 l 65 l 120 l

Greutate 5,5 kg 6,10 kg 8,45 kg
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