
test
test

  

       Fișă tehnică  IM1106224  

 

  

  IM1106224
  Mover 270 EVO DBR WT, Pompa
diesel pentru sapa, tractabila, fara
furtunuri, debit material 220 l/ciclu,
granulometrie max. 12 - 16 mm,
motor diesel, 47 cp 

  

 

  Descriere 

  

Permite reglarea inaltimii carligului, pentru a se putea tracta cu orice tip de vehicul

Echipament tractabil, permite deplasarea cu pana la 140 km/h 

Carcasa super insonorizata
Motor diesel Yanmar

Lubrifiere automata
Bena incarcare material cu panta marita (până 65 de grade)
Cilindru pentru ridicarea / coborarea facila a benei
Sistem de amestec cu functie de inversare a rotatiei Iesire auxiliara aer
comprimat
„Camasi” de protectie a cuvei fabricate din otel
Sistem prindere carlig cu franare automata atunci cand vehiculul tractant
franeaza
Panou de control: Ciclu de pompare automat cu indicare starii pomparii
Timp malaxare ajustabil
Panou de autodiagnoza
Ciclu automat de pompare a materialului
Contor orar multifunctional cu indicarea parametrilor masinii
Rezerva combustibil cu SmartStop
NU INCLUDE FURTUNURI
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  Caracteristici 

Debit material 220 l/ciclu

Capacitate rezervor material 270 l

Presiune de operare 7 bar

Tip motor Termic

Putere motor 47 cp

Marca motor Yanmar

Combustibil diesel

Capacitate compresor 4340 l/min.

Granulometrie max. suportabila 12 - 16 mm

Inaltime de incarcare 660 mm

Bena de incarcare automata Da

Lopata incarcare Optional

Kit remorcare Da

Nivel zgomot < 99 dB (A)

Greutate echipament 1790 kg

Dimensiuni utilaj Lxlxh (mm) 4903x1470x2521
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