
Pompa sapa Imer Mover 270e Mover 270eb

Motor electric 400V - 50 Hz

Putere motor 5.5 kW

Necesar capacitate compresor 4500 l/min.

Presiune max. compresor 7 bar

Capacitate rezervor material 270 l

Bena pentru incarcare automatizata Nu Da

Capacitate medie ciclu 200 l

Distanta maxima de pompare *100 - 120 m

Inaltime max. de pompare *60 - 80 m

Inaltime de incarcare 950 mm

Granulometrie max. suportabila 10/15 mm

Greutate utilaj 630 kg

Nivel zgomot < 57 dB

Dimensiuni utilaj L/l/h (mm) 3150/1150/1450

- Panou de comanda
- 40m tub cauciuc diam. 60 mm
- Pompa gresare manuala

Echipare standard:
- Pompa pentru transport sapa 
semiuscata
- Rezervor etans cu pale amestecare 
material
- Bena pentru incarcare automatizata 
(Mover 270eb)

Pompa de sapa Mover
necesita conectarea la 

un motocompresor

Trepied 
descarcare material

Lopata 
pentru incarcare

Pompa Mover de la Imer se adreseaza profesionistilor
ce executa sapa traditionala (nisip si ciment) direct in santier.

Echipare optionala:
Motocompresor
Kit lopata de incarcare
Kit spalare cu presiune
Bena pentru incarcare 
automatizata

Pompa sapa

Mover 270e/270eb

Utilaje 
fabricate 
in Italia

* Distanta de pompare si debitul de material au un caracter orientativ si neangajant, aceste doua 
specificatii tehnice fiind influentate de factori precum: vascozitatea si granulometria materialului utilizat, 
tipul de rotor / stator si uzura acestuia, temperatura mediului ambiant.

Distribuitor local


