
Titan Performance 1650 e

Motor electric 2.19 kw

Voltaj 230 V / 50 Hz

Amperaj 9.5 A

Debit motor 5.0 l/min

Presiune max. 221 bar

Duza max. 0.039” / 0.99 mm

Greutate 50 kg

Dimensiuni L/l/h (mm) 632 / 568 / 743

Motor electric
fara perii

Display digital 

Costuri minime cu intretinerea
datorita sectiunii de lichid
ce nu are burdufuri

Sorbul este amplasat
la nivelul minim pentru a 
colecta materialul grosier /
vascos destinat gletuirii,
spacluirii suprafetelor.

Roti semi-pneumatice pentru 
o manevrabilitate marita

Afiseaza:
Cantitatea de material utilizat,

Timpul de funcionare,
Avertizor:

Nivel vopsea minim
Voltaj tensiune mica,

Martor motor;

Echipamentul are in dotare 
15 m de furtun 1/4" + pistol LX80 

(cu sistem de filtrare inclus in maner)
plus duza reversibila tip 523

Filtru colector de 
marine normala

Pompa airless profesionala pentru
gleturi si zugraveli

Echipament Airless profesional

Distribuitor local

Performance 1650e

Fabricat in Statele Unite ale Americii
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