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CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS
CLICK

RG4000KO
CLICK

RG6000KO
CLICK

RG4000YO
CLICK

RG6000YO
Peso                       
Weight     80 Kgs 95 Kgs 80 Kgs 95 Kgs

Dimensioni 
Dimensions 740x540x600 mm

Capacità serbatoio 
Tank capacity 19 l

Autonomia (75% P.R.P.)
Autonomy (75% P.R.P.) 4.5 h 3.7 h 3.8 h 4.2 h

RPM 3000
Grado di Protezione IP
IP Protection IP 23

Avviamento
Starting System

Autoavvolgente
Recoil starter

Rumorosità                            LWA
Noise Level                  LPA (7 m)

NON RIENTRA NEI LIMITI DELLA NORMATIVA 2000/14/CE
OUT OF THE LIMITS OF 2000/14/CE RULES

ALTERNATORE / ALTERNATOR

Tipo
Type

Sincrono monofase regolazione a condensatore senza spazzole
Synchronous - single phase - capacitor regulated without brushes (Optional AVR)

Tensione / Frequenza
AC Voltage / Frequency

230V
50Hz

Potenza massima Trifase(L.T.P.)
Three Phase Max Output (L.T.P.) - - - -

Intensità di corrente massima trifase
Three Phase Maximum Current - - - -

Potenza Massima Monofase (L.T.P.)
Single Phase Max Output (L.T.P.)

4100VA 
3700W

cosfi = 0.9

6100VA 
5500W

cosfi = 0.9

4100VA 
3700W

cosfi = 0.9

6100VA 
5500W

cosfi = 0.9

Intensità di corrente max monofase 
Single Phase Maximum Current 16 A 24 A 16 A 24 A

Potenza prime Trifase(P.R.P.)
Three Phase prime Output (P.R.P.) - - - -

Intensità di corrente prime trifase
Three Phase Maximum Current - - - -

Potenza prime Monofase (P.R.P.)
Single Phase prime Output (P.R.P.)

3900VA 
3500W

cosfi = 0.9

5600VA 
5000W

cosfi = 0.9

3600VA 
3200W

cosfi = 0.9

5000VA 
4500W

cosfi = 0.9
Intensità di corrente prime monofase 
Single Phase prime Current 15 A 22 A 14 A 20 A

MOTORE / ENGINE

Costruttore / Modello
Trade mark / Model

KOHLER
KD350

KOHLER
KD440

YANMAR
L70

YANMAR
L100

Raffreddamento
Cooling System

Aria
Air cooled

Cilindrata
Displacement 350 cc 440 cc 320 cc 435 cc

Potenza
Engine Power

4.65 KW
6.32 CV

6.8 KW
9.25 CV

4.4 KW
6.0 CV

6.6 KW
9.0 CV

Carburante
Fuel Diesel

Capacità olio
Oil sump capacity 1.2 l 1.5 l 1.1 l 1.1 l
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CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS
COMBIPLUS
RG5000YEO

COMBIPLUS
RG4000KEO

COMBIPLUS
RG5700KEO

COMBIPLUS
RG9100KEO

COMBIPLUS 
G6500YEO

COMBIPLUS 
G6700KEO

COMBIPLUS 
G11100KEO

Peso                       
Weight     95 Kgs 102 Kgs 117 Kgs 163 Kgs 124 Kgs 121 Kgs 173 Kgs

Dimensioni 
Dimensions 810x550x680 870x620

x690 810x550x680 870x620
x690

Capacità serbatoio 
Tank capacity 19 l

Autonomia (75% P.R.P.)
Autonomy (75% P.R.P.) 15 h 21 h 14 h 7.6 h 15 h 14 h 8 h

RPM 3000
Grado di Protezione IP
IP Protection IP 23

Avviamento
Starting System

Elettrico con arresto da chiave
Electrical with key-stop

Rumorosità                            LWA
Noise Level                  LPA (7 m)

NON RIENTRA NEI LIMITI DELLA NORMATIVA 2000/14/CE
OUT OF THE LIMITS OF 2000/14/CE RULES

ALTERNATORE / ALTERNATOR

Tipo
Type

Sincrono monofase regolazione a condensatore senza spazzole
Synchronous - single phase - capacitor regulated without brushes 

(Optional AVR)

Sincrono trifase regolazione compound con 
spazzole

Synchronous - trhree phase - with brushes - 
compound regulated

(Optional AVR)

Tensione / Frequenza
AC Voltage / Frequency

230V
50Hz

230/400V
50Hz

Potenza massima Trifase(L.T.P.)
Three Phase Max Output (L.T.P.) - - - -

6600VA 
5300W

cosfi = 0.8

7000VA 
5600W

cosfi = 0.8

12300VA 
9800W

cosfi = 0.8

Intensità di corrente massima trifase
Three Phase Maximum Current - - - - 10 A 10 A 18 A

Potenza Massima Monofase (L.T.P.)
Single Phase Max Output (L.T.P.)

6100VA 
5500W

cosfi = 0.9

4100VA 
3700W

cosfi = 0.9

6100VA 
5500W

cosfi = 0.9

10900VA 
9800W

cosfi = 0.9

4900VA 
4400W

cosfi = 0.9

6100VA 
5500W

cosfi = 0.9

6100VA 
5500W

cosfi = 0.9

Intensità di corrente max monofase 
Single Phase Maximum Current 24 A 16 A 24 A 43 A 19 A 24 A 24 A

Potenza prime Trifase(P.R.P.)
Three Phase prime Output (P.R.P.) - - - -

5600VA 
4500W

cosfi = 0.8

6300VA 
5000W

cosfi = 0.8

11000VA 
8800W

cosfi = 0.8

Intensità di corrente prime trifase
Three Phase Maximum Current - - - - 8 A 9 A 16 A

Potenza prime Monofase (P.R.P.)
Single Phase prime Output (P.R.P.)

5000VA 
4500W

cosfi = 0.9

3900VA 
3500W

cosfi = 0.9

5600VA 
5000W

cosfi = 0.9

9800VA 
8800W

cosfi = 0.9

4400VA 
4000W

cosfi = 0.9

5600VA 
5000W

cosfi = 0.9

5600VA 
5300W

cosfi = 0.9
Intensità di corrente prime monofase 
Single Phase prime Current 20 A 15 A 22 A 38 A 17 A 22 A 22 A

MOTORE / ENGINE

Costruttore / Modello
Trade mark / Model

YANMAR
L100

KOHLER
KD350

KOHLER
KD440

KOHLER
KD425/2

YANMAR
L100

KOHLER
KD440

KOHLER
KD425/2

Raffreddamento
Cooling System

Aria
Air cooled

Cilindrata
Displacement 435 cc 350 cc 440 cc 851 cc 435 cc 440 cc 851 cc

Potenza
Engine Power

6.6 KW
9.0 CV

4.65 KW
6.32 CV

6.8 KW
9.25 CV

11.5 KW
15.6 CV

6.6 KW
9.0 CV

6.8 KW
9.25 CV

11.5 KW
15.6 CV

Carburante
Fuel Diesel

Capacità olio
Oil sump capacity 1.1 l 1.2 l 1.5 l 1.8 l 1.1 l 1.5 l 1.8 l
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CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS
MINICAGE

G13500YEO
MINICAGE

RG16500YEO
MINICAGE

G11600KEO
MINICAGE

G13100KEO
MINICAGE

G17600KEO
MINICAGE

G9YEO
MINICAGE

G9KEO
MINICAGE
G10PEO

Peso                       
Weight     252 Kgs 282 Kgs 254 Kgs 226 Kgs 266 Kgs 280 Kgs 282 Kgs 282 Kgs

Dimensioni 
Dimensions 1150x580x940

Capacità serbatoio 
Tank capacity 39 l

Autonomia (75% P.R.P.)
Autonomy (75% P.R.P.) 12 h 9 h 13 h 12 h 11 h 21 h 20 h 20 h

RPM 3000 1500
Grado di Protezione IP
IP Protection IP 23

Avviamento
Starting System

Elettrico con arresto da chiave
Electrical with key-stop

Rumorosità                            LWA
Noise Level                  LPA (7 m)

NON RIENTRA NEI LIMITI DELLA NORMATIVA 2000/14/CE
OUT OF THE LIMITS OF 2000/14/CE RULES

ALTERNATORE / ALTERNATOR

Tipo
Type

Sincrono trifase regolazione compound con spazzole
Synchronous - trhree phase - with brushes - compound regulated

(Optional AVR)

Tensione / Frequenza
AC Voltage / Frequency

230/400V
50Hz

Potenza massima Trifase(L.T.P.)
Three Phase Max Output (L.T.P.) - - - - - - -

Intensità di corrente massima trifase
Three Phase Maximum Current - - - - - - -

Potenza Massima Monofase (L.T.P.)
Single Phase Max Output (L.T.P.)

11800VA 
10600W

cosfi = 0.9

14500VA 
13000W

cosfi = 0.9

10400VA 
9400W

cosfi = 0.9

13200VA 
11900W

cosfi = 0.9

14700VA 
13200W

cosfi = 0.9

8400VA 
7500W

cosfi = 0.9

8000VA 
7200W

cosfi = 0.9

8800VA 
7900W

cosfi = 0.9

Intensità di corrente max monofase 
Single Phase Maximum Current 46 A 57 A 41 A 52 A 57 A 33 A 31 A 34 A

Potenza prime Trifase(P.R.P.)
Three Phase prime Output (P.R.P.) - - - - - - - -

Intensità di corrente prime trifase
Three Phase Maximum Current - - - - - - - -

Potenza prime Monofase (P.R.P.)
Single Phase prime Output (P.R.P.)

10800VA 
9700W

cosfi = 0.9

13300VA 
12000W

cosfi = 0.9

9400VA 
8500W

cosfi = 0.9

11900VA 
10700W

cosfi = 0.9

13300VA 
12000W

cosfi = 0.9

7600VA 
6900W

cosfi = 0.9

7200VA 
6500W

cosfi = 0.9

7200VA 
8000W

cosfi = 0.9
Intensità di corrente prime monofase 
Single Phase prime Current 42 A 52 A 37 A 47 A 52 A 30 A 28 A 31 A

MOTORE / ENGINE

Costruttore / Modello
Trade mark / Model

YANMAR
3TNV70

YANMAR
3TNV 76

KOHLER
KDW702

KOHLER
KD477/2

KOHLER
KDW1003

YANMAR
3TNV 76

KOHLER
KDW1003

PERKINS
403A-11G1

Raffreddamento
Cooling System

Acqua
Water cooled

Aria
Air cooled

Acqua
Water cooled

Cilindrata
Displacement 854 cc 1116 cc 690 cc 954 cc 1030 cc 1116 cc 1030 cc 1130 cc

Potenza
Engine Power

13.6 KW
18.5 CV

16.5 KW
22.5 CV

11.0 KW
15.0 cv

14.0 KW
19 .0CV

16.5 KW
22.5 CV

9.0 KW
12.2 CV

8.5 KW
22.5 CV

9.2 KW
12.5 CV

Carburante
Fuel Diesel

Capacità olio
Oil sump capacity 3.8 l 4.4 l 1.6 l 2.5 l 2.4 l 3.5 l 2.4 l 4.9 l
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CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS
MINICAGE

RG11000YEO
MINICAGE

RG13000YEO
MINICAGE

RG9600KEO
MINICAGE

RG11000KEO
MINICAGE

RG14600KEO
MINICAGE
RG7YEO

MINICAGE
RG7KEO

MINICAGE
RG8PEO

Peso                       
Weight     250 Kgs 280 Kgs 250 Kgs 195 Kgs 263 Kgs 280 Kgs 280 Kgs 293 Kgs

Dimensioni 
Dimensions 1150x580x940

Capacità serbatoio 
Tank capacity 39 l

Autonomia (75% P.R.P.)
Autonomy (75% P.R.P.) 12 h 9 h 13 h 12 h 11 h 21 h 20 h 20 h

RPM 3000 1500
Grado di Protezione IP
IP Protection IP 23

Avviamento
Starting System

Elettrico con arresto da chiave
Electrical with key-stop

Rumorosità                            LWA
Noise Level                  LPA (7 m)

NON RIENTRA NEI LIMITI DELLA NORMATIVA 2000/14/CE
OUT OF THE LIMITS OF 2000/14/CE RULES

ALTERNATORE / ALTERNATOR

Tipo
Type

Sincrono monofase regolazione a condensatore senza spazzole
Synchronous - single phase - capacitor regulated without brushes

(OPTIONAL AVR)

Tensione / Frequenza
AC Voltage / Frequency

230V
50Hz

Potenza massima Trifase(L.T.P.)
Three Phase Max Output (L.T.P.)

13300VA 
10600W

cosfi = 0.8

16300VA 
13000W

cosfi = 0.8

11800VA 
9400W

cosfi = 0.8

14900VA 
11900W

cosfi = 0.8

16500VA 
13200W

cosfi = 0.8

9400VA 
7500W

cosfi = 0.8

9000VA 
7200W

cosfi = 0.8

9900VA 
7900W

cosfi = 0.8

Intensità di corrente massima trifase
Three Phase Maximum Current 19 A 24 A 17 A 21 A 24 A 14 A 13 A 14 A

Potenza Massima Monofase (L.T.P.)
Single Phase Max Output (L.T.P.)

5100VA 
4600W

cosfi = 0.9

6100VA 
5500W

cosfi = 0.9

5100VA 
4600W

cosfi = 0.9

5500VA 
5000W

cosfi = 0.9

6100VA 
5500W

cosfi = 0.9

3700VA 
3300W

cosfi = 0.9

3700VA 
3300W

cosfi = 0.9

3700VA 
3300W

cosfi = 0.9

Intensità di corrente max monofase 
Single Phase Maximum Current 20 A 24 A 20 A 22 A 24 A 14 A 14 A 14 A

Potenza prime Trifase(P.R.P.)
Three Phase prime Output (P.R.P.)

12100VA 
9700W

cosfi = 0.8

15000VA 
12000W

cosfi = 0.8

10600VA 
8500W

cosfi = 0.8

13400VA 
10700W

cosfi = 0.8

15000VA 
12000W

cosfi = 0.8

8600VA 
6900W

cosfi = 0.8

8100VA 
6500W

cosfi = 0.8

9000VA 
7200W

cosfi = 0.8

Intensità di corrente prime trifase
Three Phase Maximum Current 17 A 22 A 15 A 19 A 22 A 12 A 12 A 13 A

Potenza prime Monofase (P.R.P.)
Single Phase prime Output (P.R.P.)

4600VA 
4200W

cosfi = 0.9

5600VA 
5000W

cosfi = 0.9

4600VA 
4200W

cosfi = 0.9

5000VA 
4500W

cosfi = 0.9

5600VA 
5000W

cosfi = 0.9

3300VA 
3000W

cosfi = 0.9

3300VA 
3000W

cosfi = 0.9

3300VA 
3000W

cosfi = 0.9
Intensità di corrente prime monofase 
Single Phase prime Current 18 A 22 A 18 A 20 A 22 A 13 A 13 A 13 A

MOTORE / ENGINE

Costruttore / Modello
Trade mark / Model

YANMAR
3TNV70

YANMAR
3TNV 76

KOHLER
KDW702

KOHLER
KD477/2

KOHLER
KDW1003

YANMAR
3TNV 76

KOHLER
KDW1003

PERKINS
403A-11G1

Raffreddamento
Cooling System

Acqua
Water cooled

Aria
Air cooled

Acqua
Water cooled

Cilindrata
Displacement 854 cc 1116 cc 690 cc 954 cc 1030 cc 1116 cc 1030 cc 1130 cc

Potenza
Engine Power

13.6 KW
18.5 CV

16.5 KW
22.5 CV

11.0 KW
15.0 cv

14.0 KW
19 .0CV

16.5 KW
22.5 CV

9.0 KW
12.2 CV

8.5 KW
22.5 CV

9.2 KW
12.5 CV

Carburante
Fuel Diesel

Capacità olio
Oil sump capacity 3.8 l 4.4 l 1.6 l 2.5 l 2.4 l 3.5 l 2.4 l 4.9 l
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LAYOUT GENERALE DELLE MACCHINE 
GENERAL LAYOUT OF GENERATORS
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DESCRIZIONE DELLE PARTI E TERMNOLOGIA
DESCRIPTION OF THE PARTS

Anelli di sollevamento
Lifting Hooks

Alternatore
Alternator

Motore
Engine

Quadro di comando
Control Panel

Serbatoio
Fuel tank

Filtro aria
Air cleaner

Batteria
Battery

Tappo di carico
Refuelling cap

Vano Batteria
Battery Tray

Anelli di sollevamento
Lifting Hooks

Quadro di comando
Control Panel

Serbatoio
Fuel tank

Motore
Engine

Alternatore
Alternator

Rubinetto
Fuel cock

Filtro aria
Air cleaner
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1

3

5

7

9

2

4

6

8

10

collettore
exhaust hose

terminale
terminal

morsetti
terminals

ventola alternatore
alternator fan

corpo motore
block

quadro
control panel

asta olio
oil dipstick

vano batteria
battery tray

tappo carico olio
oil refilling cap

ventola motore
engine fan

PARTI PRINCIPALI
MAIN PARTS

filtro aria
air filter

91000LE - 11100LE
10100LE - 13100LE

37000LE - 5700LE
6700LE

marmitta
muffler

terminale
terminal

filtro nafta
fuel filter
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SCHEMA DI POTENZA CLICK
CLICK POWER WIRING DIAGRAM
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SCHEMA DI POTENZA COMBIPLUS RG4000KEO-RG5700KEO-RG5000YEO
RG4000KEO-RG5700KEO-RG5000YEO POWER WIRING DIAGRAM
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SCHEMA DI POTENZA COMBIPLUS G6700KEO - G6500YEO
COMBIPLUS G6700KEO - G6500YEO POWER WIRING DIAGRAM
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SCHEMA FUNZIONALE COMBIPLUS RG4000KEO RG5700KEO G6700KEO
12V WIRING DIAGRAM COMBIPLUS RG4000KEO RG5700KEO G6700KEO
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SCHEMA FUNZIONALE COMBIPLUS RG5000YEO G6500YEO
12V WIRING DIAGRAM COMBIPLUS RG5000YEO G6500YEO
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SCHEMA FUNZIONALE COMBIPLUS RG4000KEO RG5700KEO G6700KEO PRED. Q.A.
12V WIRING DIAGRAM COMBIPLUS RG4000KEO RG5700KEO G6700KEO WITH ATS
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SCHEMA DI POTENZA COMBIPLUS RG9100KEO 
COMBIPLUS RG9100KEO POWER WIRING DIAGRAM
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SCHEMA DI POTENZA COMBIPLUS G11100KEO 
COMBIPLUS G11100KEO POWER WIRING DIAGRAM
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SCHEMA FUNZIONALE COMBIPLUS RG9100KEO - G11100KEO
12V WIRING DIAGRAM COMBIPLUS RG9100KEO - G11100KEO
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SCHEMA FUNZIONALE COMBIPLUS RG9100KEO - G11100KEO PRED. Q.A.
12V WIRING DIAGRAM COMBIPLUS RG9100KEO - G11100KEO WITH ATS
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SCHEMA DI POTENZA E FUNZIONALE MINICAGE
MINICAGE 12V AND POWER WIRING DIAGRAM



20

SCHEMA DI POTENZA E FUNZIONALE MINICAGE PRED. Q.A.
MINICAGE 12V AND POWER WIRING DIAGRAM WITH ATS



NOTE - NOTES



NOTE - NOTES



NOTE - NOTES



Grupo GENMAC / GENMAC group:

Sede / Headquarter
Genmac Srl
42044 GUALTIERI (Reggio Emilia) Italy
via Don Minzoni, 13
Tel.0039-0522.222311
Fax 0039-0522.829218/222330
E-mail: info@genmac.it
Web page: www.genmac.it
www.genmac-group.com

Genmac USA, Inc.
7060 NW 52ND ST.
MIAMI - FL 33166 - U.S.A.
Ph.  (001) 305 599 80 99
Fax (001) 305 599 80 98
e-mail: genmacusa@genmac-group.com
web site: www.genmac-group.com


