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       Fișă tehnică  GE07791  

 

  

  GE07791
  Generator de curent monofazic
230V Genmac, seria Click, model
RG4000HO, putere 3,1 / 2,6 kW,
motor Honda, benzina. 

  

 

  Descriere 

  

Caracteristici principale Seria Click:

Generatoare profesionale cu portabilitate ridicata, dotate cu protectie termica si senzor
lipsa ulei pentru fiabilitate si performante deosebite. 

Toba de esapament de constructie speciala, anti-scanteie, sasiul vopsit cu pulbere
epoxidica, clasa H de izolare electrica, garantie 3 ani.

2 x prize Schuko 230V - 16A
Intrerupator termic
Intrerupator ON/OFF
PANOU COMANDA QFHM-OS-PM11

Optional:

AVR
Kit roti si maner pentru un transport mai usor
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  Caracteristici 

Putere maxima kVA 3.4 kVA

Putere in regim continuu kVA 2.9 kVA

Putere maxima kW 3.1 kW

Putere in regim continuu kW 2.6 kW

Voltaj 230V - 50 Hz

Factor de putere 0.9

Putere motor 5.8 cp

Tip motor Honda GP200

Combustibil Benzina

Turatie motor 3000 rpm

Capacitate rezervor 3.1 l

Racire Aer

Autonomie (la 75% putere) 2.6 ore

Demaraj Demaror la sfoara

Greutate echipament 41 kg

Dimensiuni Lxlxh 620x430x430 mm
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