
Distribuitor local

Betoniera profesionala
Echipament

fabricat 
in Italia

Betoniera profesionala Syntesi 350 e Syntesi 350 b

Capacitate brut 345 l 345 l

Capacitate net 280 l 280 l

Diamentru vas 823 mm 823 mm

Dimensiuni roti 385 x 90 mm 385 x 90 mm

Tip motor - Honda GX160

Putere motor - 5.5 cp

Putere motor 230V 1.4 kW -

Putere motor 400V 1.1 kW -

Greutate totala utilaj 175 kg 186 kg

Dimensiuni utilaj Lxlxh (mm) 1610 930x1600x 1920x930x160

Brevet IMER

Posibilitatea echiparii cu motor 
electric

monofazic, trifazic sau termic

Motor Honda 
benzina

Optional: 
Roti de dimensiune mare

Syntesi 350

Silentionzitate

Exploatare de lunga durata

Betoniera poate fi tractata 
pentru o 

manevrabilitate marita in 

Reductor in bai de ulei
Reductor pentru rabatarea foarte 

usoara a cuvei

Cadru ranforsat prin sudura 
industriala

Sistem de amestec foarte rapid 
datorita geometriei palelor si 

dublarii cuvei la partea inferioara 
marindu-i durata de viata

Cuva nu are nici o sudura exterioara, 
marindu-i durata de viata
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